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技術力と提案力で
スポーツ施設や公園を照らす
大日の照明鉄塔ソリューション

大日エンジニアリングは、野球場やゴルフ場などの
防球ネットや防風ネット、防塵ネットなど、
各種ネットを支えるポールのスペシャリストとして
多くの設計・施工実績を積み重ねてきました。
そこで培ってきた信頼性とエンジニアリング力を活かして、
スポーツ施設や公園の照明鉄塔をご提案いたします。

大村競艇場　長崎県



照明計画
競技に合わせた照度シミュレーションにより照明灯具
の配置をご提案します

照明施設を設置する際には、競技種目や競技レベル、
競技のしやすさ、周辺環境への影響等を考慮する必要
があります。これらをトータルに検討し、必要な灯数や
設置高さをご提案いたします。

支柱計画
必要な照明灯具に合わせて支柱仕様をご提案します

建築基準法に基づき、暴風時、地震時、基礎地盤等の自

然と言う不確定要素の高いものに対して照明鉄塔が効

果的かつ安全であるかを検討。また、支柱及び各諸部

材を建築地に合わせあらゆる角度から検討し、ベストプ

ランを提供します。
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〓 計算結果 〓

1) 諸元

符号：P-1     上杭長＝9.00 下杭長＝21.00  全長L＝30.00 (m)

種    類
軸部径

翼･羽根径
(mm)

板厚
ts

(mm)

腐食
S

(mm)

鋼管
材質
 

ﾔﾝｸﾞ係数
E

(N/mm2)

断面積 A 
換算   Ae
(10^2cm2)

断面2次ﾓｰﾒﾝﾄI 
換算        Ie

(10^4cm4)

換算断面
係数 Ze
(cm3)

圧縮(引張)側
最外縁まで

の距離re(mm)

上杭 鋼管杭
800 16 1

SKK490
205000.00 3.94 30.291

7089.6
399

--- 3.69 28.288 399

下杭 鋼管杭
800 9 1

SKK490
205000.00 2.24 17.494

3882.4
399

--- 1.99 15.491 399

2) 杭１本当りに作用する水平力

短期荷重

符号 上杭種
杭径
D

(mm)

杭長L
突出長h

(m)

断面2次
ﾓｰﾒﾝﾄ

I
(10^4cm4)

基準水平地盤
反力係数

kho
(kN/m3)

水平地盤
反力係数

kh
(kN/m3)

特性値
β
βL

(cm^-1)

杭本数
n
 

(本)

杭頭剛性係数
K1

n×K1
(kN/m)

分配
水平力
(kN)

Q
 

(kN/本)

P-1 鋼管杭 800
30.0

28.288 41870.00 41870.00
0.00347

1
1373.75

202.90 202.90
7.9 7.66 1373.75

       Σ 1 1373.75 202.90  

kho 計算結果内訳 kho = α･ξ･Eo･B^(-3/4) (kN/m3)  *印は直接入力
P-1 φ800 杭種:鋼管杭 kho =  ---------------------- = 41870.00*

3) 杭体の変位・応力

短期荷重

符号 杭種

 
杭径
D

(mm)

基準水平地盤
反力係数

kho
(kN/m3)

水平地盤
反力係数

kh
(kN/m3)

 
特性値

β
(cm^-1)

 
水平力

Q
(kN)

杭頭
変位
yo

(cm)

杭頭曲げ
ﾓｰﾒﾝﾄ
Mo

(kN･m)

地中部最大
曲げﾓｰﾒﾝﾄ

Mmax
(kN･m)

地中部最大
曲げﾓｰﾒﾝﾄ

発生深さlmax
(m)

P-1 鋼管杭 800 41870.00 41870.00 0.00347 202.90 14.77 0.00 -1645.62 0.44

短期荷重 P-1 上杭 鋼管杭φ800(t=16) 下杭 鋼管杭φ800(t=9) 
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最適施工
現地に即した施工をご提案・実施いたします

多くの実績から培ったノウハウを駆使して、現場施工条

件に合った工法を選択し、安全かつ低コストに大型鉄塔

の施工を実現します。

環境ネット
防球ネットで培った技術を活用した「環境ネット」は、多くの企業が導入して効果を上げています。
みなさまもぜひ導入をご検討ください。

「環境ネット」導入ソリューション事例に見る
人や周辺環境に配慮し企業価値を高める

防球ネットの設計施工で培った技術を活用した「環境ネット」。粉塵などの飛散防止

の役割を担い、環境に配慮する企業として、企業価値の向上にもつながります。

現在多くの企業で導入が進む環境ネットは、環境保全に取り組む企業に最適の

ソリューションとなります。

景観に配慮したグリーンネットで
無機質な環境をクリーンなイメージに演出します
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中部地区

関西地区

九州地区

このカタログは地球環境に配慮した用紙とアロマフリー型大豆油インキを使用しています。
　http://www.dainichi-eng.co.jp/

DAINICHI ENGINEERING CO.,LTD
　　　大日コンクリート工業株式会社
本　　　　　　　　社         〒 460-0003  愛知県名古屋市中区錦 1-10-20

TEL.052-201-3181

工　　　　　　　　場     三重、四国、山口、福岡

配  送  セ  ン  タ  ー     千葉、神奈川

本　　　　　　　社　　〒 100-0011  東京都千代田区内幸町 1-1-1
TEL.03-5157-3944

西  日  本  営  業  所　　〒 460-0003  愛知県名古屋市中区錦 1-10-20
TEL.052-201-3182

大阪サテライトオフィス  　〒 541-0058 大阪府中央区久宝寺町 4-4-13
TEL.06-6251-6304

四国サテライトオフィス  　〒 763-0011  香川県丸亀市富士見町 3-1-1
TEL.0877-58-1205

広島サテライトオフィス    〒 733-0003  広島県広島市西区三篠町 1-7-23
TEL.082-537-1551

山口サテライトオフィス    〒 747-0833  山口県防府市大字浜方 100-1
TEL.0835-26-5400

福岡サテライトオフィス    〒 838-0814  福岡県朝倉郡筑前町高田 660
TEL.0946-21-2151

　　　大日エンジニアリング株式会社 URL: http://www.dainichi-eng.co.jp/
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建設業許可
土木工事業

とび・土工工事業

鋼構造物工事業

舗装工事業

　　　ダ イ ニ チ 株 式 会 社
本　　　　　　　　社          〒 100-0011  東京都千代田区内幸町 1-1-1

TEL.03-5157-3941

西 日 本 営 業 所
大阪サテライトオフィス 
四国サテライトオフィス

広島サテライトオフィス
山口サテライトオフィス 
福岡サテライトオフィス 

URL: http://www.dainichi.co.jp/
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照明鉄塔ベストソリューションへの3つのポイント

計画から施工まで照明鉄塔をトータルサポート

基本構想 確認申請企画 開発 工　事実施設計 完　工 メンテナンス

佐久運動公園　長野県

本 　 　 　 社　〒 100-0011   東京都千代田区内幸町 1-1-1
TEL 03-5157-3944

東 北 営 業 所　〒 980-0802   宮城県仙台市青葉区二日町 13-18
TEL 022-212-1248

中 部 営 業 所　〒 460-0003   愛知県名古屋市中区錦 1-10-20
TEL 052-201-3182

西日本営業所　〒 812-0016   福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6
TEL 092-437-3701

弾性応力解析ソフトによる検討

建設柱状況

フォルスカラーレンダリングによる照度検討 照度分布図

各種地盤に合わせた基礎解析


