
環境ネット
防球ネットで培った技術を活用した「環境ネット」は、多くの企業が導入して効果を上げています。
みなさまもぜひ導入をご検討ください。

「環境ネット」導入ソリューション事例に見る
人や周辺環境に配慮し企業価値を高める

防球ネットの設計施工で培った技術を活用した「環境ネット」。粉塵などの飛散防止

の役割を担い、環境に配慮する企業として、企業価値の向上にもつながります。

現在多くの企業で導入が進む環境ネットは、環境保全に取り組む企業に最適の

ソリューションとなります。

景観に配慮したグリーンネットで
無機質な環境をクリーンなイメージに演出します
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社会性

経済性 環 境

CSRの取り組みは3つの側面から

風

風

風

ネットは
ポリエステル製。
目合いも細かいね。

環境ネット設置で
環境面から

企業価値アップ！

［工事］
防風・防塵ネットを設置する際、ちょっとした強い風の日でも
ネットがはらんでしまって作業が出来ないことが多々あります。
風の影響に大きく左右されるネット設置工事において、
当社が考案した工法で風の強い日でも安全かつスムーズに
ネットを張ることが出来ます。（PAT 第4981415号）

［企画提案］
設置後のイメージCGなどを
利用しながらベストプランを提案。

［シミュレーション］
上のグラフは飛散粒子のシミュレーション。

工事費

材料費

工事費

材料費

Q 1

Q 6 狭い設置スペースでも大丈夫？

Q 7 コストはどうなの？

Q 8 導入までの流れは?

環境ネット
安全かつ低コストで粉塵防止など環境保全に効果を発揮し、
企業価値の向上にも貢献する「環境ネット」。
その効果や設置方法、設置までの流れはどのようなものなのでしょうか？

企業価値を高めるってどういうこと？

Q 2 環境ネットとは？

Q 4 環境ネットは何でできているの？

Q 3 設置後の効果は？

Q 5 強風でも大丈夫？

Answer

Answer

Answer

Answer

Answer

Answer

Answer

Answer

企業が経済・環境・社会等の幅広い分野におけ
る責任を果たすことで、企業価値を向上させ持続
的な発展を目指す取り組みをCSR（Corporate 
Social Responsibility）といいます。環境ネット
は、粉塵の飛散を防止し、環境へ配慮する企業
として住民からの理解を得る大きな役割を果たし
ます。これは、CSRの一貫として環境面から企業
価値を高めることにつながるのです。

建築基準法に基づき、各地区の平均風速、設
置場所の地表面粗度区分、および工作物の
高さから求められる風圧力が、工作物に与える
影響を十分検討し強度を確保しています。メイ
ンの支柱から部材に至るまであらゆる方向から
検討しております。

基礎がフーチング基礎ですと、地上部と基礎部
の形状が異なります。基礎形状が大きいので地
上部で収まっていても設置できないこともありま
す。当社では大きなフーチング基礎を造らず、地
上部と同等程度の形状の鋼管基礎で設置しま
すので、狭いスペースでも設置が可能です。

従来のパネル方式とネット方式をコスト面から相
対比較すると、ネット方式は約40％のコストダウ
ンが可能です。また、固定張りならメンテナンス
を最小限に抑えられ、イニシャルコスト・ランニン
グコスト共に削減できます。

ポール間に防風・防塵効果の高い網目の細か
いネットを張り、発生する粉塵等の飛散を防止
します。基本的な設置方法は、粉塵発生源の
風上で防風効果により粉塵の舞い上がりを低
減し、さらに風下で粉塵をキャッチし飛散を防ぐ
のです。

ネットは耐久性・耐候性に優れたポリエステル
製で、防風・防塵効果の高い充実率のものを使
用しております。このネットは擁壁などと異なり風
が網目を透過するため、粉塵の舞い上がりを低
減し、さらに粉塵そのものをキャッチします。支柱
は環境ネットの設置場所や高さ等の諸条件に
より、コンクリートポールと鋼管柱を使い分けて
おります。

環境ネットの設置場所や高さ等によって様々に
変化します。当社では、事前に現地設置可能ス
ペースを調査の上、防風・粉塵飛散シミュレーシ
ョンから最大限の効果が期待できるプランを提
案いたします。

環境ネットのことなら
何でもお答えします！

パネル方式 ネット方式

粉塵粒子
拡大図

従来のパネル方式
と比べて6割程度の
コストなんだね。

大日エンジニアリング
独自のネットの張り方で

安心だね。

Q&A

フーチング基礎 鋼管基礎

フーチング基礎

鋼管基礎

■シミュレーションによる流速分布図

固定張りなら
メンテも最小限に
抑えられるんだ。

防風ネット

■風が左→右の場合

ストックヤード 防塵ネット

設置位置によって
用途が異なるね。

構想からメンテナンスまで
しっかりサポートしてくれるから
スムーズに導入できます。

ネット固定張りでも
しっかりと強度確保
されているんだね。

完 了

メンテナンス

工 事
工作物の
確認申請

実施設計
企画提案

シミュレーション
環境対策
構想

ネットを張れば
風を抑えることが
できるよ。

フーチング基礎だと
スペースをとるんだ。

鋼管基礎はコンクリート基礎が
ないから省スペースだね。

風上は
飛ばされそうなくらいの

風だ～


